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PLÅTKABELSKOR, oisolerade, enligt DIN 46234

Artikelnr Skruv DIN Ød2  Ød3  r l a Ød1 s Fabriks förp. Passande
 mm area mm mm mm mm mm mm mm antal/st verktyg
  mm2

03400 2,5 1,0 2,7  6,0  4,5  11,0  5,0  1,6  0,8  2000  
03401 3 1,0 3,2  6,0  4,5  11,0  5,0  1,6  0,8  2000  
03402 3,5 1,0 3,7  6,0  4,5  11,0  5,0  1,6  0,8  2000  
03404 5 1,0 5,3  10,0  6,5  13,0  5,0  1,6  0,8  2000  
03404-6S 6 1,0 6,5  10,0  6,5  13,0  5,0  1,6  0,8  1000  
03404-6 6 1,0 6,5  12,0  10,0  17,0  5,0  1,6  0,8  1000 
03404-8 8 1,0 8,4  12,0  10,0  17,0  5,0  1,6  0,8  1000 

03405 3 2,5 3,2  6,0  4,5  11,0  5,0  2,3  0,8  2000  
03405-3,5S 3,5 2,5 3,7  6,0  4,5  11,0  5,0  2,3  0,8  2000  
03405-3,5   2,5 3,2  6,8  4,5  11,0  5,0  2,3  0,8  2000  
03406-6S 4 2,5 4,3  6,8  4,5  11,0  5,0  2,3  0,8  2000  
03406 4 2,5 4,3  8,0  6,0  12,0  5,0  2,3  0,8  2000  
03407-S 5 2,5 5,3  8,0  6,0  12,0  5,0  2,3  0,8  2000  
03407 5 2,5 5,3  10,0  6,5  14,0  5,0  2,3  0,8  2000  
03408-5 5 2,5 5,3  9,5  6,5  12,0  5,0  2,3  0,8  2000  
03408-S 6 2,5 6,5  10,0  6,5  14,0  5,0  2,3  0,8  2000  
03408 6 2,5 6,5  11,0  7,5  16,0  5,0  2,3  0,8  2000  
03409 8 2,5 8,4  14,0  10,0  17,0  5,0  2,3  0,8  1000 
03409-10 10 2,5 10,5  18,0  12,0  20,0  5,0  2,3  0,8  1000 
03409-12 12 2,5 13,0  18,0  12,0  20,0  5,0  2,3  0,8  1000 
03409-16 16 2,5 17,0  27,0  16,0  26,0  5,0  2,3  0,8  500 

03410 4 6 4,3  8,0  6,0  14,0  6,0  3,6  1,0  1000 
03411 5 6 5,3  10,0  6,5  15,0  6,0  3,6  1,0  1000 
03412 6 6 6,5  11,0  7,5  16,0  6,0  3,6  1,0  1000 
03413 8 6 8,4  14,0  10,0  19,0  6,0  3,6  1,0  1000 
03414 10 6 10,5  18,0  12,0  21,0  6,0  3,6  1,0  1000 
03414-12 12 6 13,0  18,0  12,0  21,0  6,0  3,6  1,0  1000 

03415 5 10 5,3  10,0  6,5  16,0  8,0  4,5  1,1  1000 
03416 6 10 6,5  11,0  7,5  17,0  8,0  4,5  1,1  1000 
03417 8 10 8,4  14,0  10,0  20,0  8,0  4,5  1,1  500 
03418 10 10 10,5  18,0  12,0  21,0  8,0  4,5  1,1  500 
03419 12 10 13,0  22,0  13,0  23,0  8,0  4,5  1,1  500 

03420 5 16 5,3  11,0  7,5  20,0  10,0  5,8  1,2  500 
03421 6 16 6,5  11,0  7,5  20,0  10,0  5,8  1,2  500 
03422 8 16 8,4  14,0  10,0  22,0  10,0  5,8  1,2  500 
03423 10 16 10,5  18,0  12,0  24,0  10,0  5,8  1,2  500 
03424 12 16 13,0  22,0  13,0  26,0  10,0  5,8  1,2  500 

03425 5 25 5,3  12,0  7,5  25,0  11,0  7,5  1,5  250 
03426 6 25 6,5  12,0  7,5  25,0  11,0  7,5  1,5  250 
03426 B 6 25 6,5  16,0  10,0  25,0  11,0  7,5  1,5  250 
03427 8 25 8,4  16,0  10,0  25,0  11,0  7,5  1,5  250 
03428 10 25 10,5  18,0  12,0  26,0  11,0  7,5  1,5  250 
03429 12 25 13,0  22,0  13,0  31,0  11,0  7,5  1,5  250 
03430 16 25 17,0  28,0  16,0  35,0  11,0  7,5  1,5  125
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PLÅTKABELSKOR, oisolerade, enligt DIN 46234

Artikelnr Skruv DIN Ød2  Ød3  r l a Ød1 s Fabriks förp. Passande
 mm area mm mm mm mm mm mm mm antal/st verktyg
  mm2

03431 6 35 6,5  15,0  10,0  26,0  12,0  9,0  1,6  250 
03432 8 35 8,4  16,0  10,0  26,0  12,0  9,0  1,6  250 
03433 10 35 10,5  18,0  12,0  27,0  12,0  9,0  1,6  250 
03434 12 35 13,0  22,0  13,0  31,0  12,0  9,0  1,6  125 
03435 16 35 17,0  28,0  16,0  36,0  12,0  9,0  1,6  125 
03435 B 16 35 17,0  30,0  18,0  37,5  12,0  9,0  1,8  100 
03435-20 20 35 21,0  30,0  18,0  37,5  12,0  9,0  1,8  100

03565 6 50 6,5  18,0  12,0  34,0  16,0  11,0  1,8  125 
03436 8 50 8,4  18,0  12,0  34,0  16,0  11,0  1,8  125 
03437 10 50 10,5  18,0  12,0  34,0  16,0  11,0  1,8  125 
03438 12 50 13,0  22,0  13,0  36,0  16,0  11,0  1,8  125 
03567 16 50 17,0  28,0  16,0  40,0  16,0  11,0  1,8  125 
03567-20 20 50 21,0  32,0  18,0  41,5  16,0  11,0  1,8  50 

03498 6 70 6,5  22,0  13,0  38,0  18,0  13,0  2,0  100 
03485 8 70 8,4  22,0  13,0  38,0  18,0  13,0  2,0  100 
03440 10 70 10,5  22,0  13,0  38,0  18,0  13,0  2,0  100 
03441 12 70 13,0  22,0  13,0  38,0  18,0  13,0  2,0  100
03441-16S 16 70 17,0  28,0  16,0  42,0  18,0  13,0  2,0  100 
03441-16 16 70 17,0  32,0  18,0  45,0  18,0  13,0  2,0  100
03441-20 20 70 21,0  32,0  18,0  45,0  18,0  13,0  2,0  50

03443-8 8 95 8,4  24,0  13,0  42,0  20,0  15,0  2,5  100 
03443 10 95 10,5  24,0  13,0  42,0  20,0  15,0  2,5  100 
03444-10 10 95 10,5  27,0  14,0  41,0  20,0  15,0  2,3  25 
03444 12 95 13,0  24,0  13,0  42,0  20,0  15,0  2,5  100
03445-12 12 95 13,0  27,0  14,0  41,0  20,0  15,0  2,3  25 
03445 16 95 17,0  28,0  16,0  44,0  20,0  15,0  2,5  100
03445B 16 95 17,0  32,0  18,0  52,0  20,0  15,0  2,3  100
03445-20 20 95 21,0  32,0  18,0  52,0  20,0  15,0  2,3  25

03496 8 120 8,4  24,0  13,0  44,0  22,0  16,5  3,0  50 
03446 10 120 10,5  24,0  13,0  44,0  22,0  16,5  3,0  50 
03447 12 120 13,0  24,0  13,0  44,0  22,0  16,5  3,0  50
03448 16 120 17,0  28,0  16,0  48,0  22,0  16,5  3,0  50
03448B 16 120 17,0  32,0  20,0  53,0  22,0  16,5  2,6  50
03448-20 20 120 21,0  32,0  20,0  53,0  22,0  16,5  2,6  50

03495 10 150 10,5  30,0  16,0  50,0  24,0  19,0  3,2  50 
03449 12 150 13,0  30,0  16,0  50,0  24,0  19,0  3,2  50
03450 16 150 17,0  30,0  16,0  50,0  24,0  19,0  3,2  50
03450-18 18 150 19,0  36,0  20,0  63,0  27,0  19,0  3,2  50
03450-20 20 150 21,0  36,0  20,0  63,0  27,0  19,0  3,2  50

03451-10 10 185 10,5  36,0  16,0  50,0  28,0  21,0  3,5  25 
03451 12 185 13,0  36,0  16,0  50,0  28,0  21,0  3,5  25
03452 16 185 17,0  36,0  16,0  50,0  28,0  21,0  3,5  25

03453-10 10 240 10,5  38,0  16,0  56,0  32,0  23,5  4,0  25 
03453 12 240 13,0  38,0  16,0  56,0  32,0  23,5  4,0  50
03453B 12 240 13,0  44,0  25,0  69,0  32,0  23,5  4,0  10
03454 16 240 17,0  38,0  16,0  56,0  32,0  23,5  4,0  25
03454B 16 240 17,0  44,0  25,0  69,0  32,0  23,5  4,0  10
03454-20 22 240 23,0  44,0  25,0  69,0  32,0  23,5  4,0  10
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